
Alimentation
AC 110-240 V, 
50-60HZ

Canaux
2 / 6 / 8 / 11 CH

Dimensions 
27,5 × 21,5 × 23,5 cm  

Consommation
80W

Poids
5,3 kg
  

Connectiques 
Alimentation : TRUE1 
Seetronic / DMX 3 points
  

Source lumineuse
9 LEDs x 20w

Fonctions
Strobe, Pulse, Fade,
Jump, Auto 

Couleurs
RGBWA + UVRGBWA + UV

Consommation
80 W

Modes de contrôles
DMX512, télécommande, App
maître / esclave, manuel

Le PAR Hydro 9IP est un essentiel pour un éclairage extérieur réussi. Ce projecteur est 
robuste et certifié IP65. Il est étanche et résiste donc aux intempéries, aux rayons UV, à la 
poussière... Il vieillira très bien dans le temps, et gardera une capacité d’éclairage 
optimale. 

Sa palette de couleurs Sa palette de couleurs RGBWA + UV vous permet de réaliser toutes les couleurs que vous 
souhaitez. Contrôlable à distance en DMX ou avec la télécomande ce projecteur est très 
facile d’utillisation. Pour un usage professionnel et un pilotage en série avec de nombreux 
modèles, nous vous recommendons une console DMX adaptée.

Autonomie
Couleur fixe : 18h - 22h
Auto : 8h

Temps de charge
0 à 100% : 6h30

Protection IP
IP 65 : étancheIP 65 : étanche

Angle d’ouverture
35° (±5°)

PAR HYDRO 9IP
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